






































































36smart Preisliste

» Technische Daten – smart EQ fortwo.

smart EQ fortwo 60 kW (82 PS)

Motor/Bauart Synchronmotor

Dauerleistung in kW 41

Max. Leistung in kW 60

Max. Drehmoment in Nm 160

Beschleunigung 0–60 km/h in s 4,8

Beschleunigung 0–100 km/h in s 11,6

Höchstgeschwindigkeit in km/h 130

Batteriekapazität in kWh 17,6

Batterietyp Lithium-Ionen

Anzahl Batteriezellen 96

Bordlader in kW 4,6 (22)1

Ladezeit 10–80 % in Stunden2 
bei Aufladung an der Wallbox3 oder einer 

öffentlichen Ladestation (Mode 3)
< 3,5 (< 40 min)

Ladezeit 10–80 % in Stunden2

bei Aufladung an der Haushaltssteckdose 
(Mode 2)

< 6 (8,5)

Elektrische Reichweite in km4 125–135

Stromverbrauch (kombiniert)  
in kWh/100 km4 18,6–15,7

CO2-Emission (kombiniert) in g/km4 0

Fahrzeuglänge/-breite/-höhe in mm 2.695/1.663/1.555

Radstand in mm 1.873

Spurweite (vorn/hinten) in mm 1.469/1.430

Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein) 6,95

Gepäckraumvolumen in l5 260–350

Leergewicht/Zuladung in kg6 1.095/215

1 22 kW-Bordlader optional erhältlich. Werte in den Klammern beziehen sich auf den 22 kW-Bordlader. 2 Abhängig von der örtlichen Strominfrastruktur und dem eingestellten Ladestrom am Lade kabel. 3 Wallbox optional erhältlich. 4 Stromverbrauch und Reichweite 
wurden auf Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen 
neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist. 5 In Anlehnung an Richtlinie ISO 3832:2002-06. Gepäckraum volumen kann je nach 
 Sonderausstattung abweichen. 6 Masse des Kraftfahrzeugs in fahrbereitem Zustand mit dem zu mindestens 90 % seines Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftank  zuzüglich der Masse des Fahrers (per Gesetz pauschal mit 75 kg veranschlagt), des Kraftstoffs und 
der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängevorrichtung und des Ersatzrads/der Ersatzräder sowie des Werkzeugs.  Sonderausstattungen, 
Zusatzausrüstungen und Zubehör können einen Einfluss auf Gewicht, verbleibende Nutzlast, Rollwiderstand, Aerodynamik usw. haben und damit auch die Verbrauchs- und CO2-Werte beeinflussen.
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37smart Preisliste

» Technische Daten – smart EQ fortwo cabrio.

Elektrische Reichweite in km4 123–132

Stromverbrauch (kombiniert)  
in kWh/100 km4 18,8–16,1

CO2-Emission (kombiniert) in g/km4 0  

Fahrzeuglänge/-breite/-höhe in mm 2.695/1.663/1.553

Radstand in mm 1.873

Spurweite (vorn/hinten) in mm 1.469/1.430

Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein) 6,95

Gepäckraumvolumen in l5

(Dach abgelegt)
260–340
(190)

Leergewicht/Zuladung in kg6 1.125/215

smart EQ fortwo cabrio 60 kW (82 PS)

Motor/Bauart Synchronmotor

Dauerleistung in kW 41

Max. Leistung in kW 60

Max. Drehmoment in Nm 160

Beschleunigung 0–60 km/h in s 4,9

Beschleunigung 0–100 km/h in s 11,9

Höchstgeschwindigkeit in km/h 130

Batteriekapazität in kWh 17,6

Batterietyp Lithium-Ionen

Anzahl Batteriezellen 96

Bordlader in kW 4,6 (22)1

Ladezeit 10–80 % in Stunden2 
bei Aufladung an der Wallbox3 oder einer 

öffentlichen Ladestation (Mode 3)
< 3,5 (< 40 min)

Ladezeit 10–80 % in Stunden2

bei Aufladung an der Haushaltssteckdose 
(Mode 2)

< 6 (8,5)

1 22 kW-Bordlader optional erhältlich. Werte in den Klammern beziehen sich auf den 22 kW-Bordlader. 2 Abhängig von der örtlichen Strominfrastruktur und dem eingestellten Ladestrom am Lade kabel. 3 Wallbox optional erhältlich. 4 Stromverbrauch und Reichweite 
wurden auf Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen 
neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist. 5 In Anlehnung an Richtlinie ISO 3832:2002-06. Gepäckraum volumen kann je nach 
 Sonderausstattung abweichen. 6 Masse des Kraftfahrzeugs in fahrbereitem Zustand mit dem zu mindestens 90 % seines Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftank  zuzüglich der Masse des Fahrers (per Gesetz pauschal mit 75 kg veranschlagt), des Kraftstoffs und 
der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängevorrichtung und des Ersatzrads/der Ersatzräder sowie des Werkzeugs.  Sonderausstattungen, 
Zusatzausrüstungen und Zubehör können einen Einfluss auf Gewicht, verbleibende Nutzlast, Rollwiderstand, Aerodynamik usw. haben und damit auch die Verbrauchs- und CO2-Werte beeinflussen.
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